| - DROGA TYNMCZASOWA

= Panele wykonane sg z anodowanego aluminium, odpornego na korozje
i odpowiedniego do uzytku w kazdych warunkach atmosferycznych.
Droga tymczasowa DR-50 to rozwigzanie umozliwiajgce poruszanie sig Droge mozna wydtuzac oraz poszerzac, odpowiednio taczac ze soba
ciezkiego sprzetu po terenach pozbawionych odpowiedniej nawierzchni. kolejne odcinki znajdujace sig na osobnych bebnach.
Sktada sie z wytrzymatych paneli aluminiowych potaczonych w strukture Panele przystosowane sg do kotwienia, zapewniajacego stabilne
tancucha. Na czas transportu konstrukcja jest zwijana na obrotowy umocowanie roztozonej drogi.

beben przy pomocy mobilnej zwijarki. = Rozwijanie i zwijanie drogi jest tatwe i szybkie dzieki zastosowaniu

mobilnej zwijarki.
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Dane techniczne dla odcinka drogi zwinietego na 1 bebnie:

Szerokosc: 3m
Dtugos¢: 50 m
Powierzchnia uzytkowa: 150 m?
Grubo$¢ warstwy: 33 mm

Masa catkowita: 3300 kg

Dopuszczalny nacisk osi ciggnika: nst

Materiat: EN AW-6005ATé
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